
المنتجصورة فوتوغرافية



المنتجالتفاصيل

جودة عادية
لا بند وصف

1 الإطار السفلي

شعاع 2.5 مم
C120 * 60 * 1.7mm المدادة الثانوية
مم العزل الزجاجي 50
ملم بلاط الكوفيرينج 0.23

2 الإطار العلوي

شعاع 2.5 مم
Z جزء صب
المدادة الثانوية 80 * 40 * 1.3 مم
50mm عازل زجاجي + فيلم PE
0.5mm ورقة الصلب

3 عمود ملم 2.5 * 150 * 210 * 2526
4 لوح الأرضية 18mm مجلس الأسمنت الليفي
5 غطاء للأرضية 1.6mm PVC vinyle الأرضيات
6 باب حديد T75 0.6 2035 * 845 مم ، الحجم
7 PVC نافذة زجاج مزدوج ، شاشة طيران PVC 1130 * 1100 نافذة منزلقة

8 لوحة الجدار مم 0.4 / 0.450 كجم / V1150 ، 75 لوحة شطيرة من الصوف الزجاجي
متر مكعب



9 مستلزمات

φ50mmPVC أنابيب
مم سقف 0.4 * 831
قناة 75
PVC التفاف
0.4mm عمود الكسوة
.برشام ، برغي ، غراء ، إلخ

10 كهربائي قابس صناعي ، صندوق توزيع ، 4 مقابس ، 1 مفتاح ، 2 ضوء
11 أوقات الحياة سنوات 10


