
المنتجصورة فوتوغرافية



（انقرالصورة فوتوغرافية):YouTube هذهالمنتجفيموقع

المنتجالتفاصيل

التفاصيل

https://youtu.be/bmps-ajyoQo


أرضية

إطار فولاذي

مصنوعة من مقاطع فولاذية ملحومة وملفوفة على البارد بسمك 4 مم
قوالب زاوية ملحومة 4
عدد 2 جيوب رفع شوكة (باستثناء 30 بوصة) - مسافة 1200 مم
(الخلوص الداخلي لجيوب الرفع بالشوكة: 240 × 80 مم)
أعضاء الصليب الصلب ، سمك = 2 مم

عازلة ملم الصوف الصخري 100
الطابق
السفلي 0.5mm سميكة ، ورقة الصلب المجلفن

أرضية

8mm مجلس الخشب الرقائقي
1.8mm PVC الكلمة
بالكاد قابلة للاحتراق - B1 فئة القابلية للاشتعال
انبعاث دخان منخفض - Q1 فئة كثافة الدخان
.T عامل مقاومة التآكل: مستوى

سقف

إطار فولاذي
مصنوعة من مقاطع الصلب الملحومة المدرفلة على البارد ، بسمك 3 مم
قوالب زاوية ملحومة 4
أعضاء الصليب الصلب ، سمك = 2 مم

غطاء السقف مم ، ألواح فولاذية مجلفنة بزاوية 360 درجة عند مفصل ألواح السقف 0.5
عازلة ملم الصوف الصخري 100

سقف مصفح من الجانبين ، أبيض يتوافق اللوح مع قيمة ، (V 20) مم لوح خشب مضغوط 10
E1 الانبعاث

CEE موصل غارقة في الإطار على جانب نهاية قصيرة

عازلة

الصوف الصخري
الكثافة: 120 كجم / م 3
غير قابلة للاحتراق -A فئة القابلية للاشتعال
CE & GL :معتمد

EPS

الكثافة: 10 كجم / م 3
غير قابلة للاحتراق -B1 فئة القابلية للاشتعال
انبعاث دخان منخفض - Q1 فئة كثافة الدخان
CE & GL :معتمد


