
:تخصيص

1
مواصفات الغرفة
رقم الغرفة / الصف غرفة / أرضية × 2 سترويز = 40 غرفة 20
حجم الغرفة م ، المساحة = 7.5 م 2 2.75 × 2.75
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هيكل مادة الصلب

عمود 2C-80x40x15x1.8 ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد
للصدأ والطلاء الزيتي

شعاع القاعدة C-80x40x15x1.8 ث / انتهى طلاء مضاد للصدأ وطلاء زيت

دعامات الارض C-80x40x15x1.8 ث / تم الانتهاء من الطلاء المضاد
للصدأ والطلاء الزيتي

شعاع الحلقة C-80x40x15x1.3 ث / انتهى طلاء مضاد للصدأ وطلاء زيت
الثاني. المدادة
الأرضية C-80x40x15x1.3 ث / مجلفن

قوس الممشى C-80x40x15x1.3 ث / انتهى طلاء مضاد للصدأ وطلاء زيت

لوحة الممشى الصلب ملم جرافات المضادة عرض اللوحة الفولاذية = 970 مم 1.8
وتم الانتهاء من الطلاء بالزيت

الصلب رود تستعد RB 9 مع طلاء زيتي ونظام المعلومات الجغرافية. مشبك
توم وطلاء زيت مصقول
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مواصفات قسم الجدار
سمك لوحة الصلب ر> 0.25 ملم

لوحة العزل رغوة البوليسترين ر = 75 مم. / الكثافة = 12 كجم / متر
مكعب. م. الحافة بحزام فولاذي
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أرضية
الدور 1 ، 2 خشب رقائقي أسود 15 ملم



5

مواصفات ورقة السقف
سقف المدادة C-50x10x5x1.3 ث / مجلفن
نوع السقف ر> 0.25 ملم

رغوة البوليسترين ر = 75 مم. / الكثافة = 12 كجم / متر
.مكعب. م

استنزاف السقف اساسي
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باب ونافذة

باب مم. قفل وسادة مقاس t = 50 باب مركب من الصلب بقفل
830x2000

نافذة او شباك زحليقة شباك بي في سي مع زجاج شفاف 4 مم ومجموعة قفل.
الحجم: 1335 * 920 مم

مقاومة الرياح (الصف 11 (سرعة الرياح 120 كم / ساعة
مقاومة الزلازل الصف 7
عرض قدرة
الحمولة للسقف كيلو نيوتن / متر مربع 0.6

قدرة الحمولة
الحية للأسقف كيلو نيوتن / متر مربع 0.6

معامل انتقال
الحرارة للجدار
الخارجي
والداخلي

كيلو كالوري / م 2 س 0.35

يسمح الجدار
بالتحميل كيلو نيوتن / متر مربع 0.6


