
بند التفاصيل
الطول الطول الداخلي / الطول الخارجي 5.81 م / 6.06 م
عرض العرض الداخلي / العرض الخارجي 2.188 / 2.438 م



ارتفاع الارتفاع الداخلي / الارتفاع الخارجي 2.410 م / 2.591 م
الهيكل الرئيسي الفولاذ الخفيف

سقف الخارج هو 0.4 مم من الصلب الملون كسطح ، والوسط هو 100 مم من الصوف الزجاجي
العازل. التحميل المباشر المسموح به 0.75 كيلو نيوتن / متر مربع

حائط مم / 75 مم / 100 مم لوحة شطيرة من الصوف الزجاجي / الصوف الصخري ، ورقة 50
فولاذية ملونة 0.4 مم وكثافة الصوف الزجاجي 50 كجم / م 3 بالداخل

يتمركز
wainscot الخارجي عبارة عن صفائح فولاذية مجلفنة 0.3 مم ، والعزل عبارة عن
صوف زجاجي / صوف صخري. المواد الداعمة عبارة عن لوح ألياف مغنيسيوم أسمنت 18
مم PVC 1.6 مم والديكور الداخلي هو أرضيات

التحميل المسموح به كيلو نيوتن / م 2 2
نافذة او شباك نافذة منزلقة / نافذة بابية أو نافذة ألمنيوم
باب .باب لوحة ساندويتش أو باب أمان فولاذي أو باب زجاجي ، مزود بقفل
خيار النظام
الكهربائي قدمت الخطة والتصميم والبناء

المقياس التقني دليل على المياه ، دليل على الصوت ، الوقاية من الحرائق وإثبات الرطوبة


