


Artikel Inhalt

Unser Mobilhaus kann durch die Verbindungssatze fur Lange,

Flexible Kombination Breite und Hohe frei in Lange, Breite und Hohe verbunden
werden.
Schnelle Installation Vier Arbeiter konnen es in 7 ~ 15 Tagen errichten.

Es wird in Versandbehalter verladen (Hauptstruktur und
Paneele in loser Schiittung, Tiir / Decke / Bodenfliesen / Mobel
in Kartons, Sanitar / Elektrik / Sanitar / Hardware / Armaturen /
Werkzeuge in Holzkisten).

Wirtschaftlicher Transport

Es konnte in Massenproduktion hergestellt werden. Dariber

Preis-Leistungsverhaltnis hinaus kann es leicht ausgetauscht, ausgetauscht und gewartet
werden.
Die Wahl unseres neuen Mobilhauses hilft, natirliche

Energie sparen Ressourcen und Energie zu sparen und Industrieabfalle zu
reduzieren.

Laut einem Test des nationalen Forschungszentrums fiir
Priiftechniken fiir Baumaterialien handelt es sich bei unserem

Feuerfest Mobilhaus um ein nicht brennbares Material der Klasse Al, das
einer Feuerwiderstandspriifung von Tausenden von Grad mit
einer Flammenpistole vor Ort standhalt.

Es ist mit guter Wasserdichtheit. Es gibt keine Verformung,
Wasserdicht Ausdehnung, Schrumpfung oder Beschadigung, wenn es langere
Zeit Wasser ausgesetzt wurde.



Es ist gegen Hitze & Kalte sowie UV-Strahlung. Nach 50

Gute Wetterfahigkeit Gefrier-Auftau-Zyklen tritt kein Riss auf.

Unser mobiles Haus hat einen starken kiinstlerischen Ausdruck
Unbegrenzte Formfahigkeit und zeigt unterschiedliche kulturelle Werte. Jeder
und Kreativitat Architekturstil ist verfugbar, ohne die Kosten zu erhohen. Es

macht Gebaude und Stadte schoner.



