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Fertighaus Details

Kurze Einleitung

Eigenschaften

Hauptmaterialien

Das Fertighaus eignet sich fiir Buro, Unterkunft, Lager, Kantine,
Fluchtlingshaus usw. Aufgrund des gunstigen Preises, der praktischen mobilen
und recycelbaren Materialien wird diese Art von Haus haufig auf Baustellen
und im Lager verwendet.

Einfache Konstruktion, niedrige Kosten, Zeitersparnis, Arbeitsersparnis und
bequemer Transport

Widersteht starkem Wind von 120 km / h und Erdbeben der Starke 7

Gute Brandschutz- und Warmeisolationsleistung

Anti Wurm und Ameise.

Die gesamte Stahlkonstruktion ist lackiert und rostfrei

Ohne Gebaudemiill

Recycelbare Materialien konnen sechsmal montiert und demontiert werden

Schones Aussehen, verschiedene Farben fir Wand, Dach und
Stahlkonstruktion.

300 mm hoher Betonboden kann die Anforderungen des Fundaments erfiillen.
6 Personen ein Team, ein Tag kann mehr als 300 m? installieren

Wandplatte; Bodenschwelle; Kabelwandbalken; Dachplatte;
Baldachinhalterung; Ein Formstrahl; Dekorationsblatt; Stahlpfosten; Hardware.



