Rangka Struktur Keluli Tersuai Moden Kabin Pejabat Kontena Untuk jualan
Tempat Asal: Shangdong, China (Tanah Besar)
Nama Jenama: KUALITI

Nombor Model: Rumah kontena

Bahan: Bekas

Kegunaan: Kem, sekolah, asrama, perlombongan
Standard: ISO/CE/AS/AS/CA

Bumbung: Disesuaikan

Penebat: Gentian kaca/ Bulu batu / PU

Ciri-ciri: Penjimatan tenaga / Pemasangan Pantas
Menggunakan Kehidupan: 70 Tahun

Reka bentuk: Pelan & Model 3D & Structral D

Perincian
Panjang Panjang dalam / panjang luar 5.81m / 6.06m
Lebar Lebar dalam/lebar luaran 2.188/2.438m
Ketinggian Tinggi dalam/tinggi luaran 2.410m/2.591m
Struktur utama Keluli ringan
bumbung Di luar adalah keluli warna 0.4mm sebagai permukaan, tengah adalah

penebat bulu kaca 100mm. Pemuatan langsung yang dibenarkan0.75KN/m?

dindin 50mm /75mm /100mm panel sandwic bulu kaca / bulu batu, kepingan keluli
9 warna 0.4mm dan ketumpatan bulu kaca 50kg/m3 di dalamnya.

Wainscot luaran adalah logam kepingan keluli tergalvani 0.3mm, dan

Pangkalan penebat adalah bulu kaca / bulu batu. Bahan sokongan ialah 18mm simen

Magnesium Fibreboard dan hiasan dalam adalah lantai PVC 1.6mm.


https://www.prefabhousesupplier.com/my/products/Container-Office-Cabin.html

Dibenarkan
memuatkan

Tingkap
pintu

Sistem Elektrik
Pilihan

Parameter teknikal

2 KN/m2

Tingkap gelongsor/casement PVC atau Tingkap Aluminium

Pintu Panel Sandwic atau Pintu keselamatan keluli atau pintu kaca,
dilengkapi dengan kunci.

Disediakan pelan, reka bentuk dan pembinaan

kalis air, kalis bunyi, pencegahan kebakaran dan kalis lembapan



