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ProduktoDetalye

Item Detalye

Pangunahing
materyal

a.light na bakal bilang bakal na bakal, kabilang ang seksyon ng bakal na
seksyon, seksyon ng seksyon ng V, bakal na parisukat na tubo.
B.Various na mga panel ng sandwich para sa dingding at bubong, ang
pagkakabukod ay maaaring EPS, rock lana, lana na may salamin na hibla.

Window Ang window na alloy shutter window, window ng plastik na bakal.

Pintuan EPS / rock lana / hibla ng salamin ng lana na sandwich panel, bakal /
palstic-steel / aluminyo haluang metal.

Opsyonal na item
Maaari kaming magbigay sa iyo ng banyo, kusina, sistema ng koryente,
kagamitan sa bahay,
muwebles at iba pang mga coponents ayon sa iyong hiniling.

Mga Katangian

a.Flexible design, pinto, windows at interior patitions ay maaaring maayos
sa anumang posisyon.
b.Madaling magtipon at mag-disassemble, makatipid ng mas maraming
oras at gastos.
c.Long buhay ng serbisyo, paulit-ulit na gagamitin, karaniwang higit sa 15
taon na gumagamit ng buhay.
d.Quick na katha, mabilis na pag-install.
e.Safe at maaasahan.
f.Mga uri ng kulay para sa iyong napili.

Aplikasyon Ang site ng konstruksyon, pansamantalang tanggapan, bahay, dormitoryo,
paggawa, kampo, canteen, workshop, bodega, atbp.

Tela Mahigpit na tela, ang bawat miyembro batay sa mga guhit na nakumpirma.

Pag-install Kumpletuhin ang mga tagubilin para sa pag-install o suporta sa teknikal sa
pamamagitan ng pagtatalaga ng aming engineer sa site.

Pag-iimpake Ang makatwirang pag-pack ay nagsisiguro sa kalidad at kaginhawaan sa
transportasyon at pag-install.


