


7,8x3,8x2,7m

sala de estar:1

quarto:2
cozinha:1
bar:1

Painel sanduiche de 100 mm 75 mm (espessura da chapa de ferro 0,45 mm, 18
kg/m3)

Viga e terca de aco tipo C, tubo quadrado, canais de aco, com base de piso,
decoracao de parede externa, teto de pvc, sistema de drenagem, acessorios
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Estrutura de aco
Parede exterior
Parede interior

Teto
Chao
Teto
Porta

janelas

Sistemas de
drenagem externa
(chuva)

Acessorios

Viga e terca de aco tipo C, tubo quadrado, canais de aco, C100*50*20mm,
galvanizado

Painel sanduiche de ago colorido EPS de 75 mm, chapa de ago de 0,45 mm,
10kgs/m3, pelicula de protecdo

Painel sanduiche de ago colorido EPS de 50 mm, chapa de ago de 0,45 mm,
10kgs/m3, pelicula de protecdo

Painel sanduiche de ago corrugado corrugado EPS 10 KGS de 75 mm (cores?)
sim

teto de PVC

Porta exterior (porta exterior de seguranca em ago) com fechadura 950*2000mm

Porta interna com fechadura
850*2000mm

Janela deslizante em PVC com tela mosquiteira, vidros duplos, 950(L)*1000mm(A)
para casa viva,
com veneziana

Janela deslizante em PVC com tela mosquiteira, vidros duplos600(L)*600mm(A), com
veneziana

sim

tipos de parafusos necessarios, selante, telha de cumeeira, beirais de pacote, flash de
aco colorido



