glll.- L
lig
NN -

L




2850 2848 2552
N
Lo
- U
a
<
u
B O
T 5 Vel
AN
b4
- (/i
8250 |
1
pontos

uma. As casas pré-fabricadas podem ser utilizadas em canteiro de obras, baixo custo, facil
instalacao, reutilizaveis, com conservacao de energia.

b. Utilizado em canteiros de obras, pode ser reaproveitado em diversos empreendimentos,
0 que é muito economico.

c. As casas pré-fabricadas podem ser projetadas como acomodacao, escritorio, centro de
controle, cantina e assim por diante.

d. O baixo custo, facil montagem e desmontagem, reutilizaveis sao as vantagens mais
marcantes desta casa.

e. Podemos projetar o estilo de acordo com suas diferentes necessidades e condicoes
climaticas do local de construcao. E a prova de fogo, a prova d'agua, a prova de tremores e
a prova de calor.

f. A particao da parede depende de vocé, podemos projetar a particao que vocé deseja.

g. Excelente na caracteristica de tufao e grau de protecao contra terremotos é 8 graus, e o
grau de protecao contra terremotos é 7 graus.

h. A vida util é de cerca de 10-15 anos. Prote¢cao ambiental e economica.

I. Cada trabalhador pode montar 20 ~ 30 metros quadrados todos os dias. 6 trabalhadores
podem terminar a casa pré-fabricada de 300m? em 2 dias.

j. Carregamento: 320 metros quadrados podem ser carregados em um contéiner de
transporte de 40 pés.



