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Item Detalhe

Material Principal

a. aço leve como estrutura de aço, incluindo aço de seção C, aço de seção V,
tubo de aço quadrado.
b.Vários painéis sanduíche para parede e telhado, o isolamento pode ser EPS,
lã de rocha, lã de fibra de vidro.

Janela Janela com veneziana em liga de alumínio, janela em aço plástico.

Porta Porta em painel sanduíche em EPS / lã de rocha / lã de fibra de vidro, porta em
aço / aço palstic / liga de alumínio.

Itens opcionais Podemos fornecer banheiro, cozinha, sistema elétrico, eletrodomésticos,
móveis e outros componentes de acordo com seu pedido.

Características

a. O design flexível, portas, janelas e pátios internos podem ser fixados em
qualquer posição.
b.Fácil de montar e desmontar, economizando mais tempo e custo.
c. Vida útil longa, uso repetitivo, normalmente mais de 15 anos de vida útil.
Fabricação rápida, instalação rápida.
e.Seguro e confiável.
f. Cores diferentes para sua escolha.

Formulários
Local de construção, escritório temporário, casa, dormitório, trabalho,
acampamento, cantina, oficina,
armazém, etc.

Fabricação Fabricar estritamente, cada membro com base em desenhos confirmados.

Instalação Instruções completas para instalação ou suporte técnico designando nosso
engenheiro no local.

Embalagem A embalagem razoável garante a qualidade e comodidade para transportar e
instalar.


