
Быстро установлено складной контейнер дом для размещения лагеря

Товар Фото

https://www.prefabhousesupplier.com/ruFolding-Container.html


Складной контейнер Подробная информация о продукте:
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Складной контейнерный дом

Размер: Л5800мм*В2400мм*Х2500мм
НЕТ. ИМЯ ВЕЩЬ ЕД. ИЗМ КОЛ-ВО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 РАМНАЯ
СИСТЕМА

Верхняя балка ПК 4.00 Q235 2,5 мм 1,8 мм, сварка, покраска;

Нижняя балка ПК 4.00 Q235 2,5 мм 1,9 мм, сварка, покраска, высота
= 400 пикселей

Стальная
колонна ПК 4.00 Q235 2,5 мм

Краска кг 14.00
марка "Lehua", толщина пленки 18-20,
стандартная водоэмульсионная краска
пепельно-белая



2 КРОВЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Панель крыши м 18.00 Оцинкованная сталь 0,7 мм, цвет: серо-белый,
механическая окклюзия

Изоляционная
панель ПК 1,00 Композитная плита из кварцевого камня 4 мм

50 мм 4 мм, стандартная толщина, 80 кг / м3

3 НАПОЛЬНАЯ
СИСТЕМА

напольное
покрытие из
ПВХ

установлен 1,00 толщина 1,0 мм

Фиброцементная
плита ПК 5.00 Толщина 18 мм, саморез 50

Герметик бочка 4.00 герметизация пенополиуретаном

4 НАСТЕННАЯ
СИСТЕМА

настенная
панель м 50.00

Огнеупорная композитная плита из
кварцевого камня класса А2, толщина 50 мм,
стальной лист 0,4/0,4, 80 кг/м3

Дверь ПК 1,00 размер двери 1980*890, Q235, толщина 0,4 мм

Окно ПК 2.00 Створчатое окно, размер 1000*950*50, марка
"Huaqiang", стекло толщиной 5 мм

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Электрический
ящик коробка 1,00 3 петли, включая штекерный разъем

Промышленная
вилка ПК 1,00 марка "ЧИНТ"，32А

Светодиодный ПК 2.00 европейский белый потолок
Розетка
переменного
тока

ПК 1,00 32А,марка "ЧИНТ"

Разъем ПК 2.00 16А,марка "ЧИНТ"
Выключатель ПК 1,00 5 отверстий один переключатель

6 УКРАШЕНИЕ

Облицовка
колонн

установлен 1Верхняя
облицовка
Нижняя
обшивка


