
แผ่นผนังอลูมิเนียม
เกี่ยวกับการหุ้มผนังกระดานแกะสลักโลหะ

แผ่นโลหะแกะสลักเป็นแผ่นโลหะนูนสีคุณภาพสูงเคลือบด้วยชั้นพิเศษ
ชั้นกลางเป็นชั้นฉนวนโฟมโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูงชนิดแข็งที่ผ่านการเคลือบด้วยสารหน่วงไ
ฟ และพื้นผิวด้านล่างใช้สำหรับฉนวนกันความร้อนและความชื้น ความต้านทาน.
ป้องกันอลูมิเนียมฟอยล์ เนื่องจากแผ่นผนังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน
กันน้ำและหน่วงไฟ ทนต่อแรงกระแทกเบา โครงสร้างที่สะดวก ฉนวนกันเสียงและลดเสียงรบกวน
รักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียว สวยงามและทนทาน
และเนื่องจากวิธีการประกอบบอร์ดนั้นง่ายและใช้งานได้จริง จึงเป็น
ไม่ถูกจำกัดด้วยสภาพแวดล้อมตามฤดูกาล
มีความปลอดภัยและสะดวกในการติดตั้งและใช้งานและเหมาะสำหรับทุกฤดูกาล
นวัตกรรมฉนวนผนังภายนอกและแผ่นตกแต่งเน้นข้อดีที่ชัดเจน

มีลวดลายและสีนูนมากกว่า 100 แบบ
ผลการตกแต่งที่หรูหราและสวยงามทำให้อาคารเน้นถึงรสนิยมและเกรด
วิธีการถอดแยกชิ้นส่วนที่ง่ายและยืดหยุ่นทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนดีไซน์และจับคู่ผนัง
บอร์ดนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการตกแต่งฉนวนกันความร้อนของผนังด้านนอกของผังอิฐคอนกรีต
โครงสร้างโครงเหล็ก บ้านน้ำหนักเบา ฯลฯ ที่เพิ่งสร้างใหม่
แต่ยังเหมาะสำหรับการตกแต่งและปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมอีกด้วย
เป็นการตกแต่งภายในและภายนอก

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์แผ่นผนังอลูมิเนียม

ความหนา 16 มม./20 มม
ความกว้าง 383ซม
ความยาว 1-6000 มม
วัสดุ โลหะ โฟม PU อลูมิเนียมฟอยล์
เอ็กโซเดอร์มิส แผ่นเหล็กกัลวาลูม
เคลือบเหล็ก HDP,>30um
วัสดุหลัก โพลียูรีเทน,40กก./ลบ.ม
อัตราเซลล์ปิด >95%
วัสดุด้านล่าง อลูมิเนียมฟอยล์ใยแก้ว
ความหนาของวัสดุด้านล่าง 0.27มม
ใบรับรอง ISO9001
ระดับการทนไฟ B1/ไม่มี
ความอดทนขนาด -/2มม
บรรจุุภัณฑ์ 10 ชิ้น/กล่อง หรือ 8 ชิ้น/กล่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (0-6000 มม.) * 41 มม. * 170 มม. (10 ชิ้น / กล่อง)

โหลดคอนเทนเนอร์
20GP: 1500 ตร.ม. (ความยาวแผง: 2.8 ม.)
40HC/HQ: 3500 ตร.ม. (ความยาวแผง: 3.8 ม.)
40NOR:3300 ตร.ม. (ความยาวแผง:3.8 ม.)

บริการหลังการขาย การฝึกอบรมออนไลน์และการสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์
ท่าเรือ ชิงเต่าหนิงโปเทียนจิน
การชำระเงิน L/C เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T MoneyGram



เนื้อสัมผัสและสีของผลิตภัณฑ์





อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งและการติดประกาศ



ข้อได้เปรียบ

ประหยัดต้นทุนและความทนทาน

ฉนวนใยหินฉนวนแผงแซนวิชขนหินทำจากหิน
ทำให้มีความทนทานและมั่นคงตามธรรมชาติตลอดอายุการใช้งานของอาคาร
เนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์
แผงใยหินจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้น
ซึ่งหมายความว่าเจ้าของสามารถสร้างอุณหภูมิที่น่าพึงพอใจและคงที่ได้ปีแล้วปีเล่า
ในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานและเงินสำหรับทำความเย็น/ทำความร้อน

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

คุณเคยเห็นหินไหม้ไหม? เราก็ไม่มีเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ Rock Wool Panel
ได้รับการจัดอันดับว่าไม่ติดไฟ
ขนหินบะซอลต์ที่นำมาใช้กับแผงแซนวิชเป็นวัสดุฉนวนป้องกันไฟ



ความต้านทานของเส้นใยต่ออุณหภูมิสูง จะจำกัดอาคารไม่ให้ติดไฟหรือแพร่กระจาย
การใช้แผงแซนวิชขนหินจะปรับปรุงประสิทธิภาพการกันไฟของอาคาร ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัย.

ฉนวนกันเสียง

เสียงผ่านหินได้ยาก
แผงแซนวิชขนหินเป็นฉนวนกันเสียงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ใช้ในการก่อสร้าง
การติดตั้งแผงใยหินช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างแท้จริง
แผงใยหินของเราช่วยให้ผู้สร้างสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมทางเสียงที่เหมาะสมสำหรับแต่ล
ะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป คอนเสิร์ตฮอลล์ ห้องฟอกอากาศ หรือบ้านพักอาศัย

การก่อสร้างที่รวดเร็ว

แผงแซนด์วิชขนหินและอุปกรณ์เสริมผลิตขึ้นตามแผนผังอาคาร
สามารถติดตั้งบนพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
ระยะเวลาการก่อสร้างสามารถสั้นลงได้มากกว่า 40% ดังนั้น
แผงแซนวิชขนหินจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสำเร็จรูปที่สร้างอย่างรวดเร็ว เช่น
คลังสินค้าอุตสาหกรรม บ้านคอนเทนเนอร์ อาคารสำเร็จรูป

อายุการใช้งานยาวนาน

แผงแซนด์วิชขนหินผลิตโดยเครื่องผลิตอัตโนมัติที่อุณหภูมิคงที่
วัตถุดิบและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพระดับสากลอย่างเคร่งครัด
ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพสามารถรับประกันอายุการใช้งานได้ 25 ปี


