
K-TYPE อาคารสำเร็จรูป สำหรับคนงาน

อาคารสำเร็จรูป (แบบ K) เป็นบ้านโมดูลาร์มาตรฐาน
สามารถออกแบบเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ผังภายในออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า"

เมื่อจัดส่งจะเป็นแบบน็อคดาวน์เพื่อประหยัดพื้นที่
จากการเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวโดยไม่ต้องเชื่อม ทำให้สามารถประกอบและถอดประกอบได้ง่าย
และพนักงาน 4 คนสามารถทำงานเสร็จ 100 ตร.ม. ภายใน 8 ชั่วโมงตามคำแนะนำและซีดี

ข้อมูลจำเพาะ:

1
สเปคห้อง
ห้องเลขที่ / แถว 20 Rm/ชั้น x 2 Stroies = 40 ห้อง
ขนาดห้อง 2.75 x 2.75m พื้นที่ = 7.5sq.m

2

โครงสร้างวัสดุเหล็ก

คอลัมน์ 2C-80x40x15x1.8 w/ สีกันสนิม &
สีน้ำมัน สำเร็จรูป

ฐานคาน C-80x40x15x1.8 w/ สีกันสนิม &
สีน้ำมัน สำเร็จรูป

คานพื้น C-80x40x15x1.8 w/ สีกันสนิม &
สีน้ำมัน สำเร็จรูป

ริงบีม C-80x40x15x1.3 w/ สีกันสนิม &
สีน้ำมัน Finished

ที่ 2 แปพื้น C-80x40x15x1.3 w/ กัลวาไนซ์

ขายึดทางเดิน C-80x40x15x1.3 w/ สีกันสนิม &
สีน้ำมัน Finished

แผงทางเดิน แผงเหล็ก
1.8 มม. กันลื่น
ความกว้างของแผงเหล็ก = 970 มม.
& สีน้ำมันสำเร็จรูป

เหล็กค้ำยัน RB 9 พร้อมสีน้ำมันและ GIS Tum
Buckle & สีน้ำมัน Fished

3

ข้อมูลจำเพาะของผนังกั้นห้อง
ความหนาของแผ่นเหล็ก t > 0.25 mm

แผงฉนวน
โฟมโพลีสไตรีน t = 75 มม. /
ความหนาแน่น = 12 กก./ ลูกบาศ์ก.
เมตร ขอบด้วยสายพานเหล็ก

4
พื้น
ชั้น 1, 2 ไม้อัดดำ 15 มม.

https://www.prefabhousesupplier.com/thChina-Fast-Build-Project-Made-K-type-Prefabricated-Building.html
https://www.prefabhousesupplier.com/thChina-Fast-Build-Project-Made-K-type-Prefabricated-Building.html


5

ข้อกำหนดแผ่นหลังคา
หลังคาแป C-50x10x5x1.3 w/ กัลวาไนซ์
แบบหลังคา t> 0.25 mm

โฟมโพลีสไตรีน t = 75 มม. /
ความหนาแน่น = 12 กก./ ลูกบาศ์ก.
เมตร

ท่อระบายน้ำบนหลังคา มาตรฐาน

6

ประตูและหน้าต่าง

ประตู
ประตูเหล็กคอมโพสิตพร้อมตัวล็อค
t= 50 mm. ขนาด 830x2000
แผ่นล็อค

หน้าต่าง
หน้าต่างบานเลื่อน PVC
พร้อมกระจกใส 4 มม. และชุดล็อค
ขนาด1335*920mm

แรงต้านลม เกรด 11 (ความเร็วลม≤120กม. / ชม.)
ต้านทานแผ่นดินไหว เกรด 7
แสดงความสามารถในการรับน้ำหนักของหลังคา 0.6 kn/m2
กำลังรับน้ำหนักของหลังคา 0.6 kn/m2
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนผนังภายนอกและภายใน 0.35 กิโลแคลอรี/m2hc
อนุญาตให้โหลดผนัง 0.6 kn/m2


