


สิ่งของ รายละเอียด
ความยาว ความยาวภายใน / ความยาวภายนอก 5.81 ม. / 6.06 ม
ความกว้าง ความกว้างภายใน / ความกว้างภายนอก 2.188 / 2.438 ม
ความสูง ความสูงภายใน / ความสูงภายนอก 2.410m / 2.591m
โครงสร้างหลัก เหล็กเบา

หลังคา ด้านนอกเป็นเหล็กสี 0.4 มม. เป็นพื้นผิวตรงกลางเป็นฉนวนใยแก้ว 100 มม.
อนุญาตให้โหลดสด 0.75KN / m²

ผนัง แผ่นใยแก้ว 50 มม. / 75 มม. / 100 มม. / แผงแซนวิชขนหินแผ่นเหล็กสี 0.4 มม
และความหนาแน่นของใยแก้ว 50 กก. / ลบ.ม. ภายใน

ฐาน
ไม้ปูภายนอกเป็นโลหะแผ่นเหล็กชุบสังกะสี 0.3 มม. และฉนวนเป็นใยแก้ว /
ขนหิน
วัสดุรองรับคือ Magnesium Fibreboard ซีเมนต์ 18 มม
และการตกแต่งภายในเป็นพื้นพีวีซี 1.6 มม.

โหลดที่อนุญาต 2 KN / ตร.ม.
หน้าต่าง หน้าต่างบานเลื่อน / บานเลื่อน PVC หรือหน้าต่างอลูมิเนียม
ประตู ประตูแผงแซนวิชหรือประตูเหล็กนิรภัยหรือประตูกระจกพร้อมล็อค
ตัวเลือกระบบไฟฟ้า จัดทำแผนออกแบบและก่อสร้าง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค กันน้ำ, กันเสียง, ป้องกันอัคคีภัยและป้องกันความชื้น


