
จัดเรียง ชื่อ ข้อมูลจำเพาะ



ข้อมูลจำเพาะ

20’GP ความยาว: 6055 มม ความกว้าง: 2438m ความสูง:
2591 มม น้ำหนัก: 2145KGS

40’GP ความยาว: 12192 มม ความกว้าง: 2438 มม ความสูง:
2591 มม. น้ำหนัก: 3650KGS

40’HQ ความยาว: 12192 มม ความกว้าง 2438 มม ความสูง:
2896 มม น้ำหนัก: 3800KGS

มาตรฐาน

ผนัง วัสดุ: เหล็ก
หลังคา วัสดุ: เหล็ก

ประตู อลูมิเนียม โลหะผสม ไม้ ,เหล็ก หรือ ลูกค้า '
ความต้องการ

หน้าต่าง อลูมิเนียม โลหะผสม ไม้ หรือ ลูกค้า
ความต้องการ

พื้นตกแต่ง
พีวีซี หรือ เคลือบ พื้น ใน การดำรงชีวิต
พื้นที่ และ อลูมิเนียม แผงหน้าปัด ใน ห้องน้ำ
และ ครัว หรือ ลูกค้า ความต้องการ

น้ำ การจัดหาและการระบายน้ำ
ระบบ

ให้ วางแผน, ออกแบบ และ การก่อสร้าง หรือ
ลูกค้า ความต้องการ

ไฟฟ้า ระบบ ให้ วางแผน, ออกแบบ และ การก่อสร้าง หรือ
ลูกค้า ความต้องการ

เทคนิค

ทนอุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส
ไฟ หลักฐาน B2 เกรด
ต้านทานแผ่นดินไหว 8 เกรด
ลม ทน 120 กม. / ชม


