
รายละเอียด

ชั้น

โครงเหล็ก

ผลิตจากเหล็กรูปพรรณรีดเย็นหนา 4 มม
4 มุมหล่อเชื่อม
กระเป๋ายกส้อม 2 ใบ (ยกเว้น 30 นิ้ว) - ระยะ 1200 มม
(ระยะห่างภายในกระเป๋ายกส้อม: 240 × 80 มม.)
ไม้กางเขนเหล็กหนา = 2 มม

ฉนวนกันความร้อน ขนหินหนา 100 มม
Subfloor แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 0.5 มม

ชั้น

กระดานไม้อัด 8 มม
พื้นพีวีซี 1.8 มม
ระดับความไวไฟ B1 - แทบจะไม่ติดไฟ
ความหนาแน่นของควันระดับ Q1 - การปล่อยควันต่ำ
ปัจจัยต้านทานการสึกหรอ: ระดับ T



หลังคา

โครงเหล็ก
ทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นเชื่อมหนา 3 มม
4 มุมหล่อเชื่อม
ไม้กางเขนเหล็กหนา = 2 มม

ฝาครอบหลังคา แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 0.5 มม. รอยต่อ 360
องศาที่รอยต่อของแผ่นหลังคา

ฉนวนกันความร้อน ขนหินหนา 100 มม

เพดาน แผ่นไม้อัด 10 มม. (V 20) เคลือบทั้งสองด้านสีขาว
ชิปบอร์ดเป็นไปตามค่าการปล่อย E1

ขั้วต่อ CEE จมลงในกรอบด้านท้ายสั้น

ฉนวนกันความร้อน

ร็อควูล
ความหนาแน่น: 120 กก. / ลบ.ม.
ระดับความไวไฟ A- ไม่ติดไฟ
ได้รับการรับรอง: CE & GL

EPS

ความหนาแน่น: 10 กก. / ลบ.ม.
ระดับความไวไฟ B1- ไม่ติดไฟ
ความหนาแน่นของควันระดับ Q1 - การปล่อยควันต่ำ
ได้รับการรับรอง: CE & GL


