
วัสดุหลัก
ก. หลังคาและผนังเป็นแผงแซนวิช. อย่างไรก็ตามมีวัสดุอื่น ๆ ที่คุณสามารถเลือกได้เช่น ขนหิน แผงแซนวิช, ยูรีเทน แผงแซนวิช, โฟม PU แผงแซนวิช

ข. เฟรมหลักคือ H ส่วนเหล็ก และ มุมเหล็ก. ความหนาแล้วแต่คุณ! ขนาดปกติ: เหล็ก H 350x150x6x9mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก. โครงสร้าง: เหล็ก H เป็นเฟรมหลักซึ่งปลอดภัยและเชื่อถือได้
แผงแซนวิชเป็นแผ่นหลังคาและผนังซึ่งมีรูปลักษณ์ที่เท่าเทียมกันและการตกแต่งที่สวยงาม

ข. การปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัด: บ้านสำเร็จรูปมีความสมเหตุสมผลในการออกแบบสามารถถอดออกหรือรีไซเคิลได้มากกว่า 5
ครั้งและสามารถให้บริการได้ 10 ปีหรือนานกว่านั้น.

ค. การใช้งาน: บ้านสำเร็จรูปสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรและชั่วคราวที่พักคนงานสำนักงานเวิร์กช็อปคลังสินค้า ฯลฯ

ง. ข้อดี: ประสิทธิภาพสูงใน กันสั่น, กันน้ำ, กันลม, กันความชื้น, ฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง

จ. สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน: พื้นฝ้าเพดานระบบน้ำไฟฟ้าห้องสุขา ฯลฯ เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า
ฉ. การติดตั้งอย่างรวดเร็ว: สะดวกในการติดตั้งช่างฝีมือสามารถติดตั้ง 20sqm-30sqm ได้ในหนึ่งวัน

ช. การขนส่ง:
ส่วนประกอบบ้านสำเร็จรูปที่เคาะลงอย่างสมบูรณ์สามารถประหยัดพื้นที่ในการขนส่งทางทะเลได้มากขึ้นและทำให้ต้นทุนการขนส่งของบ้านต่ำลงมาก

จุดอื่น ๆ

ก. บ้านสำเร็จรูปสามารถใช้ใน อาคารสถานที่ต้นทุนต่ำติดตั้งง่ายใช้ซ้ำได้การอนุรักษ์พลังงาน
ข. ใช้ในการสร้างไซต์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในหลายโครงการซึ่งประหยัดมาก.
ค. บ้านสำเร็จรูปสามารถออกแบบเป็นที่พักสำนักงานศูนย์ควบคุมโรงอาหารและอื่น ๆ
ง. การประกอบและถอดประกอบง่ายราคาประหยัดเป็นข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของบ้านหลังนี้

จ. เราสามารถออกแบบสไตล์ตามความต้องการที่แตกต่างกันของคุณและสภาพอากาศของอาคาร มันกันไฟกันน้ำกันสั่นและกันความร้อน
ฉ. พาร์ทิชันของผนังขึ้นอยู่กับคุณเราสามารถออกแบบพาร์ทิชันที่คุณต้องการได้
ช. ยอดเยี่ยมในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นและ การพิสูจน์แผ่นดินไหว เกรดคือ 8 เกรด.
H. การใช้ ชีวิต อยู่รอบ ๆ 15-25 ปี การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประหยัด
ผม. คนงาน 6 คนสามารถประกอบได้ 20 ~ 30 ตารางเมตรทุกวัน คนงาน 6 คนสามารถสร้างบ้านสำเร็จรูปขนาด 300 ตารางเมตรได้ภายใน 2 วัน
ญ. กำลังโหลด: 180 ตร.ม. สามารถโหลดได้ในหนึ่งเดียว 40 ฟุต ตู้คอนเทนเนอร์


