
สินค้าภาพถ่าย



สินค้ารายละเอียด

คุณภาพปกติ
ไม่ สิ่งของ คำอธิบาย

1 กรอบด้านล่าง

ความหนาของลำแสง 2.5 มม
แปรอง C120 * 60 * 1.7 มม
ฉนวนใยแก้ว 50 มม
0.23 มม. ครอบคลุมกระเบื้อง

2 กรอบด้านบน

ความหนาของลำแสง 2.5 มม
ส่วนปั้น Z
แปรอง 80 * 40 * 1.3 มม
ฉนวนใยแก้ว 50 มม. + ฟิล์ม PE
แผ่นเหล็ก 0.5 มม

3 คอลัมน์ 2526 * 210 * 150 * 2.5 มม
4 กระดานพื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 18 มม



5 ครอบคลุมพื้น พื้นไวนิล PVC 1.6 มม
6 ประตูเหล็ก T75 0.6mm ขนาด 845 * 2035
7 หน้าต่างพีวีซี หน้าต่างบานเลื่อนพีวีซี 1130 * 1100 แว่นตาคู่หน้าจอบิน
8 แผงผนัง V1150,75 มม. แผงแซนวิช glasswool 0.4 / 0.450KG / m³

9 เครื่องประดับ

φ50mmPVCท่อ
เพดาน 831 * 0.4 มม
75 ช่อง
รอบพีวีซี
0.4mmcolumn cladding
หมุดย้ำสกรูกาว ฯลฯ

10 ไฟฟ้า ปลั๊กอุตสาหกรรมกล่องกระจาย 4 ซ็อกเก็ต 1 สวิตช์ไฟ 2 ดวง
11 อายุการใช้งาน 10 ปี


