Ozellestirilmis Celik Yap: Cerceve Modern Konteyner Ofis Kabini Satilik
Mense Yeri: Shangdong, Cin (Anakara)
Marka Adi: KALITE

Model Numarasi: Konteyner ev
Malzeme: Konteyner

Kullanim: Kamp, okul, yurt, madencilik
Standart: ISO/CE/AS/US/CA

Cat1: Ozellestirilmis

izolasyon: Fiberglas / Tasyiinil / PU
Ozellikler: Enerji tasarrufu / Hizh Montaj
Kullanim Omrii: 70 Yil

Tasarim: Plan & 3D Model & Yapisal D

Uzunluk i¢ uzunluk / dis uzunluk 5,81m / 6,06m

Genislik I¢ genislik/dis genislik 2.188/2.438m

Yiikseklik I¢ ylukseklik/dis yiikseklik 2.410m/2.591m

Ana yap1 hafif ¢elik

Catu Dis yuzey olarak 0.4mm renkli gelik, orta 100mm cam yinu izolasyonludur.

Izin verilen canl yukleme0,75KN/m?

50mm /75mm /100mm cam yuni / tasyinu sandvi¢ panel, 0.4mm renkli

Duvar celik sac ve 50kg/m3 cam yiinii yogunlugu.

Dis lambri 0.3mm galvanizli ¢elik sac, izolasyon cam yuni / tas yunu.
Temel Destek malzemesi 18mm ¢imento Magnezyum MDF ve i¢ dekorasyon
1.6mm PVC zemin kaplamadir.

izin verilen yiikleme 2 KN/m?2


https://www.prefabhousesupplier.com/tr/products/Container-Office-Cabin.html

pencere PVC surgulu/kanath pencere veya Aluminyum Pencere
Kap1 Sandvic¢ Panel kap1 veya Celik giivenlik kapisi veya Kkilitli cam kapa.

Secenek Elektrik

sistemi Saglanan plan, tasarim ve insaat

Teknik parametre su gecirmez, Ses gecirmez, yangin onleme ve nem gecgirmez



