Ustiin kalite Prefabrik Modern Ev indirimde

Mense Yeri: Shangdong, Cin (Anakara)
Marka Adi: Kalite

Model Numarasi: Celik yapi evi
Malzeme: Celik

Kullanim: Ev, ev, duvar kampi
Standart: ISO/CE/AS/US/CA

Cat1: Ozellestirilmis

izolasyon: Fiberglas / Tasyiinii / PU
Ozellikler: Enerji tasarrufu / Hizh Montaj
Kullanim Omrii: 70 Y1l

Tasarim: Plan & 3D Model & Yapisal D

Uriin Fotograf
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Uriin Detaylan

Prefabrik Modern Ev

Celik cerceve Yuksek kaliteli ¢elik yap:1 4mm celik profil.
pencereler Aliminyum alasimli pencereler veya plastik celik pencereler.
kapilar Celik kap1 ve MDF kapa.
75mm/100m sandvi¢ panel(EPS,tasyiinii,cam yuni ile)Renk camli ¢at1
Duvar paneli levhasi.

Renk caml gati levhasi. Cimento ve EPS sandvic panel.

Cat: paneli 75mm/100m sandvi¢ pano (EPS, tas yunu, cam yunu ile). Renk camli ¢at1

levhasa.
Renk Istediginiz rengi secebilirsiniz (hem dis hem de ig icin).
Elektrik Tim elektrik sistemi ve ekipmanini tedarik edecegiz (alternatif).
Banyo Bir klozet, bir lavabo, bir dus ekipmani (alternatif) ile donatilacaktir.
Mutfak Bir adet mutfak dolab: (alternatif) ile donatilacaktir.

Uriin Avantajlar

Oge Icerik
Mobil evimiz uzunluk, genislik ve

Esnek kombinasyon Daha biiytik yap1 ve farkh diizen icin baglanti kitleri araciligiyla
yukseklik.

Hizhh kurulum Dort isci 7-15 gun i¢inde kurabilir.
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Ekonomik ulasim

Maliyet performansi

Enerji tasarrufu

yanmaz

Su gecirmez
Iyi hava yetenegi

Sinirsiz kalip yetenegi ve
yaraticihik

Nakliye konteynirlarina (ana yap1 ve toplu olarak paneller,
kartonlarda kapi/tavan/yer karolari/mobilya,
sthhi/elektrik/tesisat/donanim/baglanti elemanlari/ahsap durumlarda
aletler).

Seri Uretimde iretilebilir. Ayrica, degistirilebilir,
kolayca degistirilir ve bakimi yapilir.

Yeni mobil evimizi segcmek, dogal kaynaklarin ve enerjinin korunmasina
yardimci olur
yan sira endustriyel atiklarin azaltilmasi.

Yap1 malzemeleri i¢in test teknikleri ulusal arastirma merkezi
tarafindan yapilan teste gore,

mobil evimiz, dayanabilen Al sinifi yanmaz bir malzemedir.

yerinde alev tabancasi ile binlerce derecelik yangina dayanikhilik testi.

Iyi su sizdirmazhg ile. Deformasyon, genlesme, biizillme veya hasar
yoktur.
Uzun sure suya maruz kaldiktan sonra.

UV 1sinlarina oldugu kadar sicaga ve soguga da karsidir. 50 donma-
¢ozillme dongiisuinden sonra catlak olusmaz.

Mobil evimiz, farkl kiiltirel degerleri gosteren, giiglii sanatsal ifadeye
sahip,

herhangi bir mimari stili ¢cok fazla maliyet artirmadan mevcuttur.
Binalar ve sehirleri daha harika hale getirir.



