
puan
a. Prefabrik evler şantiye, düşük maliyetli, kolay kurulum, tekrar kullanılabilir, enerji
tasarrufunda kullanılabilir.
b. Şantiyede kullanılır ve bir çok projede tekrar kullanılabilir, bu çok ekonomiktir.
c. Prefabrik evler konaklama, ofis, kontrol merkezi, kantin vb. Olarak tasarlanabilir.
d. Düşük maliyetli, kolay takılıp sökülebilmesi, tekrar kullanılabilir olması bu evin en
önemli avantajlarıdır.
e. Stili farklı gereksinimlerinize ve şantiye hava koşullarına göre tasarlayabiliriz. Yanmaz,
su geçirmez, sızdırmaz ve ısıya dayanıklıdır.
f. Duvarın bölünmesi size bağlıdır, istediğiniz bölmeyi tasarlayabiliriz.
g. Tayfun ve depreme dayanıklılık özelliği bakımından mükemmel sınıf 8, depreme
dayanıklılık derecesi ise 7'dir.
h. Kullanım ömrü yaklaşık 10-15 yıldır. Çevre koruma ve ekonomik.
I. Her işçi her gün 20 ~ 30 metrekare toplayabilir. 6 işçi 300 m2 prefabrik evi 2 günde
bitirebilir.
j. Yükleme: 320 metrekare, 40 fitlik bir nakliye konteynırına yüklenebilir.


