Oge

Esnek kombinasyon

Hizlh kurulum

Ekonomik ulasim

Maliyet performansi

Enerji tasarrufu
Yanmaz

Su gecirmez

Iyi hava yetenegi

Simirsiz kalip
yetenegi ve
yaraticihik

Icerik

Mobil evimiz, daha bliytik yap: ve farkli dizen i¢in baglanti kitleri
araciligiyla uzunluk, genislik ve ylikseklikte serbestce baglanabilir.
Dort is¢i 7 ~ 15 gun icinde kurabilir

Nakliye konteynirlarina (ana yapi ve paneller dokme halde, kap1 / tavan /
yer karolar / karton kutularda mobilya, sihhi / elektrik / sihhi tesisat /
donanim / baglant1 pargalar: / ahsap kasalarda aletler) yiiklenecektir.

Seri Uretim yapilabilir. Dahasi, kolaylikla degistirilebilir, degistirilebilir ve
bakimi yapilabilir.

Yeni mobil evimizi segmek, dogal kaynaklar: ve enerjiyi korumanin yani
sira endistriyel atiklar azaltmaya yardimeci oluyor.

Yap1 malzemeleri icin test teknikleri ulusal arastirma merkezi tarafindan
yapilan teste gore, mobil evimiz sahada alev tabancasi ile binlerce derece
yangina dayaniklilik testine dayanabilen A1 sinifi yanmaz bir malzemedir.

Iyi su gecirmezlige sahiptir. Uzun siire suya maruz kaldiktan sonra
herhangi bir deformasyon, genlesme, buzilme veya hasar olusmaz.

UV radyasyonunun yani sira sicaga ve soguga karsidir. 50 donma-¢ozilme
donglsinden sonra ¢catlama olmaz.

Mobil evimiz gliclii sanatsal ifadeye sahiptir, farkh kiltiirel degerleri
gosterir, her turlu mimari tarz ¢ok fazla maliyet artirmadan kullanilabilir.



