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Uriin detay
Prefabrik ev detaylar:

Kisa tanitim

Ozellikler

Ana Malzemeler

Prefabrik Ev ofis, konaklama, stok, kantin, multeci evi vb. icin uygundur.
Diistik maliyetli fiyati, kullanish mobil ve geri donuistiirilebilir malzemeleri
nedeniyle,

Bu tur evler santiyede ve kampta yaygin olarak kullanilmaktadir.

Kolay insaat, dusuk maliyet, zamandan tasarruf, iscilikten tasarruf ve rahat
ulasim

120km/h siddetli ruzgara ve 7 dereceli depreme dayanikl

Iyi bir yangina dayaniklilik ve 1s1 yalitim performansi

Anti solucan ve karinca.

Tum celik yap1 boyali ve paslanma Onleyicidir.

Herhangi bir bina ¢opu olmadan

Geri donusturilebilir malzemeler, alt1 kez monte edilebilir ve demonte edilebilir
Giizel gorunum, duvar, gati1 ve gelik yapi i¢in farkh renkler.

300mm yiiksekliginde beton zemin, temel ihtiyacini karsilayabilir.

6 kisilik bir ekip, bir guinde 300 m?'den fazla kurulum yapabilir

Duvar paneli; yer 151n1; kablo duvar kirisi; cat1 paneli; golgelik braketi;
Bir sekil 151n1; Dekorasyon sayfasi; Celik siitun; donanim.

Paketleme & Nakliye

Genel olarak toplu paketleme ile 40 "HQ nakliye konteyneri ile teslimat.

Karisik paketleme: gat1 cergevesi ve alt cerceve civatalarla birlikte paketlenecektir;

Ambalajlama

altta ahsap palet ile birlikte paketlenmis tum duvar panelleri, yuzeyde oluklu
mukavva,

ve boslukta XPS kart1. Ve 40 konteynerde sevk edilecektir.



bosaltma

40 feet okyanus yiik konteyneri:
C: Kucuk paketleri ¢ikarin.
B: Duvar paneli paketlerini ¢ikarmak igin halk asansoriinii kullanin.

C: Konteyner evin alt tarafindaki koseyi kavrayin ve paketi disan surukleyin,
nakliye konteynerinde yaklasik 1250 piksel kalir.

D: Konteyner paketini ortasindan kaldirmak ve nakliye konteynirindan ¢ikarmak igin
halk asansorunu kullanin.

E: Paketi yanlamasina yere koyun, diiz ise tahta altlik kullanin.




